
満充電状態なら、夜間３日間は点灯できる
大容量バッテリーとなっています。不日照
が連日続いたとしても安心です。

ソーラーパネルとバッテリーを内蔵した完
全ワイヤレス設計。電源確保が難しい場所
でも簡単に取り付けられます。

3つの特 徴

ソーラーパネル内蔵 LED ライト

完全ワイヤレス & 優れた省エネ性能を実現 ! !

ソーラーパネル内蔵LEDライト

太陽光で充電し、周囲が暗くなると ( 約 50
ルクス以下 ) 点灯します。日照時には自動
で充電され、環境に優しく省エネです。

安心の大容量充電 完全ワイヤレス設計 優れた省エネ性能

壁面看板・野立て広告などを
明るく、鮮やかに！
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製品スペック製品スペック

照度分布図

パネルと分離して使用可能

型　　　式
点 灯 方 式
スイッチ

パネル取 付
L E D
材 質

重 量
蓄 電 池
パネル
I P 規 格
※ 注

T S L - 0 4 - B A
夜間自動点灯（人感時 20 秒間全灯）
SW１：「電源 ON/ 電源 OFF」切替

SW２：「夜のみ動作 / 昼夜動作」切替（※注）
SW３：「自動 / テスト」切替

一体・分離兼用型
0 . 5W  L ED×4 個（発光色：白）

本体：AB S 樹脂
グローブ：ポリカーボネイト樹脂

1 . 5ｋｇ
ニッケル水素電池 3 . 6V  4 8 0 0mAh ( 寿命約 2 ～ 3 年 )

パネル寸法 450 ㎜ ×8０㎜　単結晶シリコン ( 最大電流 750mA  5 . 5 V )
I P 2 3

「昼夜動作」では昼間人感時 20 秒間全灯となりますが、
それ以外のときは消灯になります。

本体からソーラーパネル部を外し、オプションの防水延長コードを接続すれば、分離型として使用できます。


