
4 つの特 徴

ハロービジョン

本機は複数のLEDモジュールから構

成されており、万が一不具合があった

場合にも迅速なメンテナンスが可能

です。また、前方からメンテナンス可

能なため、部品交換の際にも壁等か

ら取り外す必要がありません。

納品時に3分割にして梱包されてい
るため、設置場所までの運搬の際に
大きなスペースを必要としません。
そのため狭い階段や貨物用ではな
いエレベーターでも運搬可能です。

厚さはわずか40㎜、背面には壁掛け

用ねじ穴が開いており、付属の金具を

使うことでテレビと同様に壁掛け設置

が可能です。また、重量は118インチ

モデルでも110㎏で、スタンド使用

時に床の荷重対策を必要としません。

壁掛け、天吊り、スタンドでの自
立設置において、横向きだけでな
く縦置きでの設置も可能で、様々
なシーンに対応できます。

設置の容易性 メンテナンスの容易性

3 分割で運搬可能（118inch モデルのみ） 縦置き使用可能（89inch モデルのみ）

使いやすさ&メンテナンス性に優れる LED ディスプレイ

ハロービジョン 118inch/89inch
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製品スペック

活用提案

オールインワン サイズ

118”

118inch モデル

8 9 i n c h
1 0 0 0

1 9 8 2 . 4 ㎜
1190 . 4 ㎜

60 ㎏
756×448

1 0 0 0W

118 i n c h
8 0 0

2 6 3 0 ㎜
1550 ㎜

110 ㎏
1008×588

1 3 5 0W

160°
160°
2 . 5 7 1
1 6

1 6 : 9

3 8 . 2

I P 2 0 ( 屋内専用 )
≥ 1 0 0 0 0 0 h r s

AC  1 0 0 - 1 2 0V / 2 0 0 - 2 4 0V
50 / 6 0H z

発光面仕様
輝度
視認角度 - 水 平 方 向
視 認 角 度 - 垂 直 方 向
ピッチ
グレースケー ル
ディスプレイ寸法
アスペクト比
幅
高さ
奥行
重量
解像度 ( ドット )
使 用 環 境
I P
寿 命 （ 輝 度 半 減 ）
最 大 消 費 電 力
入 力 電 源
周波数

HDMI により外部入力の表示だけでなく、コンテンツを
USB ケーブル、LAN ケーブル、Wi-fi、外部 USBメモリ
などで接続して登録することで、それらのコンテンツを
外部接続なしで表示
することができます。

118inchと89inch の2タイプがあり、89inch 型は縦置きの設置も可能です。

89”

89inch モデル

商業施設や交通施設などでの施設案内や映像
演出に活用いただけます。

オフィスの会議室内の大型モニターとして PC
を接続して会議資料を写すこともできます。


