
両面表示液晶モニター

55 i n ch 超うす型

両面表示液晶モニター

特 徴

通常の液晶モニターの厚みは約 45 ㎜が一般的なの
に対し、【超うす型両面液晶モニター】は薄さ約20㎜！

厚さ約 20 ㎜の超うす型設計

この薄さで両面表示が可能 ! 両側で同じ映像はもち
ろん、表と裏で違う映像を表示することもできます。

鮮やかな両面表示機能

モニター外周は透明ガラスで設計されており、圧迫
感を感じさせません !  また、万が一を想定し、破損し
ても比較的安全な飛散防止ガラスを使用しています。

ガラス設計のスッキリ画面

タッチパネ
ル機能も

※

カスタマイズ
可能!!

※タッチパネル機能はスタンド型のみのオプションとなります。



製造・販売
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41505202 - 004

製品スペック

設 置 提 案
薄型スッキリ画面で設置の可能性も広がります。

機器収納ケースは天井に設置か、
天井裏に隠すこともできます。

天井に設置の場合はケースに

ロゴ等の表示も可能！
また、縦型の設置だけでなく
横型に設置も可能です。
ご要望に応じて設置方法は提案させて
頂きますので、お気軽にご相談下さい。

19.8 ㎜
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吊下げ型・スタンド型

厚　　み

重　　量

視野角度

輝　　度

設置方法

飲食店のボックス席の仕切り
55inch 画面でおすすめメニューや季節メニューの宣伝。さらに
もう一品オーダーを促すデザート・サイドメニューの宣伝に。

8t ガラス
飛散防止

SUS ケース
配線収納 ループワイヤー
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機器収納ケース

オープン型の店舗サイン
両面違うコンテンツを表示できるので、外からは入店を促す内容。
店内側には店内に留まってもらえる内容で滞在時間を増やします。


